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V¥ DESCRIPTION PRODUIT q | — | — J
La Line 021 est un linéaire composé de LED de puissance, équipées
chacune de lentilles et placées les unes aprées les autres. La lumiére émise ]
permet un éclairage rasant et homogene sur I'ensemble de la surface ]
éclairée. Intégrée dans un profil d’aluminium fixe, orientable ou en suspen- 0
sion de 36x37 mm, la Line 021 est disponible sur 6 longueurs possibles : L
36 cm, 70 cm, 103 cm, 136 cm, 170 cm & 203 cm. Plusieurs modéles sont T
proposés en fonction des caractéristiques souhaitées. —
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¥ SOURCES ¥ NOMENCLATURES
* Flux lumineux selon spécification LED : 4500 lumens au meétre ; Référence produit Li021
* Température de couleur : De 2400 K a 5000 K ; Spécificati quit AA
* Vieillissement : 70% du flux nominal aprés 25000 heures ; pec'. cation proaul —
+ Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90. Colori Aluminium AL
Noir BK
¥ OPTIQUES Blanc WH
* Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 % ; .
* Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et Elliptique. Temperature 2400K m
2700K 27
Vv ELECTRIQUES 3000K 30
* Alimentation en voltage constant de 24V ; 3500K 35
* Liaisonalimentation :Sortiesfils,section0,5mm2/AWG20, 200 cm,
. L 4z . 4000K 40
polarisés, pré-dénudés ;
« Puissance électrique : 51 W par métre ; 5000K 50
* Classification électrique : Source TBTS classe lIl. Longueurs 36cm !ﬂ
& MECANIQUES 70cm 70
MECANIQUE
103cm 103
* Température ambiante d’utilisation : - 5° + 40°; 03c
« Longueurs disponibles : 36cm, 70cm, 103cm, 136cm, 170cm & 136cm 136
203cm ; 170cm 170
* Intégré dans un profil aluminium de 36*37mm; 203cm 203
* Type de support : Fixe, orientable ou en suspension ; - >
« Composants ROHS ; Degrés 10 m
+ Usage intérieur uniquement. 18° 18
28° 28
¥ SPECIFICITES 40° 40
* Garantie 3ans. Elliptique EL
REFERENCE LI021- AA- AL- 24- 36- 10

¥ LONGUEURS / PUISSANCES
Longueurs* (cm)

Puissance (w)

36 17,34
70 34,68
103 51,51
136 68,34
170 85,68
203 102,51

*Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de
protection & réserve sortie de céble.
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ACCESSOIRES

V¥ PATERE FIXE/ SUPPORT ORIENTABLE/ SYSTEME DE SUSPENSION

2V 4 i & 4

ACLIP36FIPATERAL*FIX ACLIP36FIPATERGR*ORI ACLIP36FIKITSUWH*200 ACLIP36FIFILINXX200
Pateére Fixe Line P 36 Kit Supports Gch & Dt, vis, Line  Accessoire Kit Suspension, Pavillon+ Accessoire Filin de Suspension,

Aluminium (AL), Noir (BK), P36 orientable acier Gris (GR), filin+cable alimentation Line P36 acier Line P36 acier avec

Blanc (WH), Custom (CU) Blanc (WH), Noir (BK), Blanc (WH), Noir (BK) L2000mm Serre-cable L2000mm

Custom (CU)

T: +33(0)1 49159999 Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
E: contact@loupi.com Marques, modeles et brevets déposés, reproduction interdite.
W : www.loupi.com Document non contractuel. Les spécifications peuvent étre modifiées sans avis préalable.



