


T : 
E : 
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés. 
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite. 
Document non contractuel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

 SOURCES

 OPTIQUES

 ÉLECTRIQUES

 MÉCANIQUES

 SPÉCIFICITÉS

• Flux lumineux selon spécification LED : 800 lumens;
• Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step);
• Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures;
• Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

• Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %;
• Degrés disponibles : 10°, 20°, 30° et 50°.

• Alimentation en voltage constant de 24V;
• Transmission électrique par contact magnétique;
• Protection contre l’inversion de polarité et la connexion en charge;
• Puissance électrique luminaire : 9W max, hors alimentation secteur;
• Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

• Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate non-feu;
• Pied articulé, rotule magnétique brevetée;
• Fixation par contact magnétique;
• Température ambiante d’utilisation : -5° +40°;
• Composants ROHS;
• Usage intérieur uniquement.

• Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%)
   par un « calibrateur »;
• Traitements électrolytiques possibles;
• Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement;
• Garantie 3 ans.
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RÉFÉRENCE

Spot L5 Piccolo RAILS FRREF : SL005-P
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 ACCESSOIRES OPTIQUES

ACSC005OPNIDABBKD36
Nid d'abeille SPOT C5

Ø36,0mm

Spot L5 Piccolo RAILS FRREF : SL005-P


