


Nous concevons des gammes d’éclairages de 
haute qualité avec une identité forte, destinées 
aux marchés du luxe, de l’architecture et 
de la muséographie. Travailler avec Loupi 
signifie bénéficier d’une grande rapidité de 
compréhension des paramètres définis par 
les concepteurs lumière et les architectes, 
ainsi que d’une grande agilité pour résoudre 
des problèmes complexes. Loupi travaille la 
lumière depuis très longtemps, avec comme 
intention première de produire des appareils 
pensés avec des concepteurs lumière, des 
ingénieurs et des designers, le produit final 
étant fabriqué en France. Nous agissons 
en dehors des codes et mettons en avant 
notre vision de la lumière avec des créations 
parfois à rebours du marché, qui deviennent 
ensuite des références du métier.

Comprendre et réaliser



Afin de donner corps à votre projet avant 
sa fabrication, notre équipe d’ingénieurs 
et de designers se charge de toute l’étude 
technique. Lorsque vous nous confiez votre 
idée, nous établissons ensemble la faisabilité 
et les coûts du projet. Chez Loupi, tout est 
fabriqué en France, dans des délais courts 
et avec une attention particulière portée sur 
chaque projet.

Design, technique et fabrication



Chaque nouveau chantier exige de 
concevoir des luminaires uniques, 
de penser des objets qui n’existent 
pas encore. Chez Loupi, nous savons 
répondre à ce type de demande avec 
rapidité et efficacité. Nous disposons 
d’une forte capacité d’innovation. 
Notre bureau de R&D regroupe 
des ingénieurs électroniciens, des 
ingénieurs industriels et des designers 
qui savent répondre à vos besoins et 
inventer des solutions intelligentes.

Projets spéciaux
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OPTIQUE
CADREUR 
Flux lumineux selon spécification LED : focale variable 
Degrés disponibles : 10° à 35° (en verre) 
LENTILLE INTERCHANGEABLE
Flux lumineux selon spécification LED : jusqu’à 5000cd 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 40° et ELL (en PMMA) 
FOCUS 
Flux lumineux selon LED : 3000 à 15000 cd max 
Degrés disponibles : 8° à 30° (en verre) 

Température de couleur : De 2700 K à 4000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC95 (sur demande).

MÉCANIQUE
CADREUR 
Longueur de l’accessoire : 105mm
Porte filtre et porte Gobo.

Diamètre spot : 50mm.
Pied articulé.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composant ROHS.
Usage intérieur uniquement.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles;
Garantie 3ans.

SPOT D10 
PICCOLO

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant 24V.
Puissance électrique luminaire : jusqu’à 10W

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1500/1200 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 55mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu.
Pied articulé.
Matière : Spot et support Rail en Aluminium
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Polarité réversible et possibilité de connexion en charge.
Puissance électrique luminaire : 18W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

SPOT
D15
SLIM

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1200/1000 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 45mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu.
Pied articulé.
Matière : Spot et support Rail en Aluminium
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Polarité réversible et possibilité de connexion en charge.
Puissance électrique luminaire : 14.5W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

SPOT
D12
SLIM

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables.
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 45mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu. 
Pied articulé.
Matière : Spot et support Rail en Aluminium
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Polarité réversible et possibilité de connexion en charge.
Puissance électrique luminaire : 9.6W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

SPOT
D8
SLIM

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon Bining : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 30,5mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu. 
Pied articulé.
Matière : Spot et support Rail en Aluminium
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Polarité réversible et possibilité de connexion en charge.
Puissance électrique luminaire : 2.4W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

SPOT D
SLIM

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécifications LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 24mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu.
Pied articulé.
Matière : Spot et support Rail en Aluminium
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Polarité réversible et possibilité de connexion en charge.
Puissance électrique luminaire :  2.4W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

SPOT 
MINI D
SLIM

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécifications LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 16mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu.
Pied articulé.
Matière : Spot et support Rail en Aluminium
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Polarité réversible et possibilité de connexion en charge.
Puissance électrique luminaire :  1.8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

SPOT
MICRO D
SLIM

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

SPOT 
MINI L 
PICCOLO

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécifications LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 24mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier  
polycarbonate non-feu.
Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Puissance électrique luminaire : 2.4W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par 
un « calibrateur ».
Traitements électrolytiques possibles.
Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement.
Garantie 3 ans.

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 42,8mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu.
Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Fixation par contact magnétique.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Protection contre l’inversion de polarité et la connexion en 
charge.
Puissance électrique luminaire : 9.6W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par 
un « calibrateur ».
Traitements électrolytiques possibles.
Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement.
Garantie 3 ans.

SPOT L5
PICCOLO

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 42,9mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu.
Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Fixation par contact magnétique.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Protection contre l’inversion de polarité et la connexion en 
charge.
Puissance électrique luminaire : 9.6W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par 
un « calibrateur ».
Traitements électrolytiques possibles.
Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement.
Garantie 3 ans.

SPOT C5
PICCOLO

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon Bining : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 32mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu.
Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Protection contre l’inversion de polarité et la connexion en 
charge.
Puissance électrique luminaire : 2.4W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par 
un « calibrateur ».
Traitements électrolytiques possibles.
Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement.
Garantie 3 ans.

SPOT C
PICCOLO

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécifications LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 24mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu.
Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Puissance électrique luminaire : 2.4W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par 
un « calibrateur ».
Traitements électrolytiques possibles.
Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement.
Garantie 3 ans.

SPOT
MINI C
PICCOLO

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécifications LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 15mm.
Circuit électronique encapsulé dans boitier polycarbonate 
non-feu.
Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Protection contre l’inversion de polarité et la connexion en 
charge.
Puissance électrique luminaire : 1.8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) par 
un « calibrateur »
Traitements électrolytiques possibles.
Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement.
Garantie 3 ans.

SPOT
MICRO C
PICCOLO

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement.
Garantie 3 ans.

SPOT F5
PICCOLO

EN
62471

EN EN IP40

OPTIQUE
Flux lumineux selon Bining : 330 - 9700 cd max. 
(Cd filter 253 : 3000 à 290) 
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90
Lentille en verre. 
Degrés disponibles : 5° à 30° (ELL + OVALE)

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Protection contre l’inversion de polarité et la connexion en 
charge.
Puissance électrique luminaire : 5W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 34mm.
Pied articulé.
Matière : Spot et support Rail en Aluminium
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

BK WH RAL
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NORMES

COLORIS

SPOT MINI F 
PICCOLO

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon Bining : 730 - 4400 cd max. 
(Cd filter 253 : 2200 à 440) 
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90
Lentille en en verre 
Degrés disponibles : 6° à 25° (ELL + OVALE)

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Transmission électrique par contact magnétique.
Protection contre l’inversion de polarité et la connexion en 
charge.
Puissance électrique luminaire : 2.5W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 27mm.
Pied articulé.
Matière : Spot et support Rail en Aluminium
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

SPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Coloris du Rail Piccolo : Blanc ou Noir uniquement.
Garantie 3 ans. BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécifications LED : 1500/1200 lumens.
Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 
Macadam step)
Vieillissement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables.
Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 80mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composant ROHS
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant de 24V.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 18W max
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT
BUBBLE
SLIM

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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ÉLECTRIQUE
Boîtier d’alimentation du rail par connexion magnétique et 
sortie fils.
Capacité maximum de sources lumineuses équipée du 
circuit Piccolo par rail : 150W max

SPÉCIFICITÉS
Dimensions réalisables au cm près (maximum 200cm par 
élément).
Capot de protection en option pour occultation des seg-
ments non équipés d’appareils d’éclairage.
Sources lumineuses compatibles : Micro C Piccolo _ Réf. 
SC000P, Spot C Piccolo _ Réf. SC001P, Spot C5 Piccolo _ 
Réf. SC005P, Spot L5 Piccolo _ Réf. SL005P
Garantie 3 ans.

MÉCANIQUE
Profil en U 27x15mm, Polycarbonate non feu.
Longueurs standard et sur mesure.
Fixation du rail par vis D3 tête fraisée.
Fixation des sources lumineuses par contact magnétique.
Température ambiante d’utilisation : -5°c +40°c.
Usage intérieur uniquement.

NORMES

RAIL
PICCOLO

ÉLECTRIQUE
Conducteurs internes cuivre : section 1.6mm².
Connecteurs d’alimentation : 150W max.
Capacité maximum de sources lumineuses équipée du 
circuit Slim par ml – cf. données LOUPI

SPÉCIFICITÉS
Des dimensions peuvent être réalisables au mm près.
Possibilité d’assembler les différentes sections de rail entre 
elles..
Garantie 3 ans.

MÉCANIQUE
Profil en U 14x15mm, Aluminium.
Fixation des sources lumineuses par contact magnétique.
Température ambiante d’utilisation : -5°c +40°c.
Usage intérieur uniquement.

NORMES

RAIL
SLIM
MAGNÉTIQUE
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 15mm. Mât : Diamètre 5mm, hauteurs 
standards & hauteur » sur mesure » à la demande (max : 
400mm). Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 1,5 W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT
MICRO

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 15mm. Mât : Diamètre 6mm, hauteur « sur 
mesure » à la demande (max : 600mm).
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 1.5W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT
1C

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 15mm. Mât : Diamètre 6mm, hauteur « sur 
mesure » à la demande (max : 600mm).
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 3W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT
1C-2

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 15mm. Mât : Diamètre 6 mm, hauteur stan-
dard ou « sur mesure » à la demande (max : 600mm).
Entraxe des mini-projecteurs à la demande.
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 3 W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT
2C

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 15mm. Mât : Diamètre 6mm, hauteur stan-
dard ou « sur mesure » à la demande (max : 600mm).
Entraxe des mini-projecteurs à la demande.
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 4,5 W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT
3C

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 15mm. Mât : Diamètre 6mm, hauteur « sur 
mesure » à la demande (max : 600mm).
Entraxe des mini-projecteurs à la demande.
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 6W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT
4C

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 15mm. Mât : Diamètre 6mm, hauteur « sur 
mesure » à la demande (max : 1200mm).
Entraxe des mini-projecteurs à la demande.
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation par le haut et par le bas intégrée au support ou 
Fixation « Cover » par le haut et par le bas à poser sur le 
support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 9W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT
6C

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

SPOT MICRO F 
PATERE

EN
62471

EN EN IP40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon Bining : 1560 -  520 - 180 cd.
(Cd filter 253 : 2200 à 440) 
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90
Lentille en verre. 
Degrés disponibles : 8°, 20° et 35° (ELL + OVALE)

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 19mm.
Pied articulé. 
Système de cale pour 3 positions lentille.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 500mA.
Protection contre l’inversion de polarité et la connexion en 
charge.
Puissance électrique luminaire : 1.5W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°,40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE

Dimensions : Diamètre 45mm, 
Hauteur hors tout 90,5mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°;
Composant ROHS;
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

CEILING
SPOT 10

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécifications LED : 1500/1200 lumens.
Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 
Macadam step)
Vieillissement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 80mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composant ROHS
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 1.2A.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 15W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT
BUBBLE
ENCASTRÉ

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécifications LED : 1500/1200 lumens
Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 
Macadam step)
Vieillissement : 70% du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables.
Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35°, ELL.

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 80mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composant ROHS
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 1.2A.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 15W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

BUBBLE
APPLIQUE

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1500/1200 lumens.
Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 
Macadam step);.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL

MÉCANIQUE
Diamètre spot : 80mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composant ROHS
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 1.2A
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 15W max
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

BUBBLE
SUSPENSION

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon specification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 15mm. 
Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 1,5 W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT
MICRO C

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 24mm. 
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA.
Liaison alimentation : Sorties fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 2W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT
MINI C

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 32,5mm. 
Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA.
Liaison alimentation : Connecteur système propriétaire, 
Sorties fils polariser à connecter.
Puissance électrique luminaire : 2W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT C

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 24mm. 
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA.
Liaison alimentation : Sorties fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 2W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT
MINI L

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 43mm. 
Pied articulé.
Fixation sur patère, rotule magnétique brevetée.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT L5

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 43mm. 
Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT C5

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 16mm. 
Pied articulé.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 1,5 W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT
MICRO D

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 10°, 29°, 48° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 24mm. 
Pied articulé.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant 700mA.
Liaison alimentation : Sorties fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire : 2W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT
MINI D

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 30,5mm. 
Pied articulé.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant : 700mA
Liaison alimentation : Sorties fils polariser à connecter.
Puissance électrique luminaire : 2W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT D

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 15°,25°,40°,50° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 45mm. 
Pied articulé.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 0.7A ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT D8

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1200/1000 lumens
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step). Vieillissement : 70 % du flux nominal après 
50 000 heures. Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 15°, 25°,40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 45mm. 
Pied articulé.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 1A ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 12W max ;
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT D12

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1500/1200 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 55mm. 
Pied articulé.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant 1,2A;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 15W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT D15

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
CADREUR 
Flux lumineux selon spécification LED : focale variable 
Degrés disponibles : 10° à 35° 
LENTILLE INTERCHANGEABLE
Flux lumineux selon spécification LED : jusqu’à 5000cd 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 40° et ELL 
FOCUS 
Flux lumineux selon LED : 3000 à 15000 cd max 
Degrés disponibles : 8° à 30° 

Lentille en verre.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC95 (sur demande).

MÉCANIQUE
CADREUR 
Longueur de l’accessoire : 
Porte filtre et porte Gobo.

Diamètre spot : 50mm.
Pied articulé.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composant ROHS.
Usage intérieur uniquement.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles;
Garantie 3ans.

SPOT D10  
PATERE

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant 900mA.
Puissance électrique luminaire : jusqu’à 10W





loupilighting_2023© loupilighting_2023©64 65

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE

Dimensions : Diamètre 50mm, Hauteur hors tout 54.5mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage extérieur.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 0.7A ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 10-O
ROND FIXE

BK RAL

EN
62471

EN EN IP 65

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Dimensions : Diamètre 70mm, Hauteur hors tout 49mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage extérieur.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 0.7A ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 10-O
ROND
ORIENTABLE

BK RAL

EN
62471

EN EN IP 65
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE

Dimensions : Diamètre 65mm, Hauteur hors tout 75.5mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage extérieur.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 0.7A ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

INSERT 10-O
BASSE
LUMINANCE

BK RAL

EN
62471

EN EN IP 65

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot : Diamètre 33,5mm.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage extérieur.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant : 700 mA.
Liaison alimentation : Sorties fils polariser à connecter.
Puissance électrique luminaire : 8 W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

SPOT C5-O

BK RAL

EN
62471

EN EN IP 65



loupilighting_2023© 69

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille et fenêtre en PMMA. 
Nid d’abeille hexagonales 3*3mm (Coupe flux à 60°)
Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot : Diamètre 33,5mm.
Fixation par 2 vis sur patère.
Configuration possible sur rampe aluminium (3 ou 5 spots 
branchés en séries).
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage extérieur.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant : 700 mA.
Liaison alimentation : Sorties fils polariser à connecter.
Puissance électrique luminaire : 2W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT C-O

BK RAL

EN
62471

EN EN IP 65
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NORMES

COLORIS

INSERT
MINIMAL
TRIMLESS

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 1.4A ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 4.5W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 500 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE

Dimensions : Diamètre 15.5mm, 
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage intérieur.

SPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

NORMES

COLORIS

INSERT 00
FIXE

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40°et ELL.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500mA ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 1.5W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

MÉCANIQUE

Dimensions : Diamètre (avec collerette) 21mm, 
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage intérieur.

SPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Dimensions : Diamètre 34 mm, 
Hauteur hors tout 17.5 mm.
Orientation sur un angle total de 40°.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 1,5 W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 00
ROND
ORIENTABLE
500

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE

Dimensions : Diamètre 34 mm, 
Hauteur hors tout 26 mm.
Orientation sur un angle total de 40°.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 1.5W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 00
ROND
ORIENTABLE
700

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°,40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE

Dimensions : Diamètre 70mm, 
Hauteur hors tout 75.5mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 10
ROND
BASSE
LUMINANCE

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°,40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE
Dimensions : Diamètre 50mm, 
Hauteur hors tout 54.5mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 10
ROND
FIXE

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°,40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE

Dimensions : Diamètre 70mm, 
Hauteur hors tout 49mm.
Orientation sur un angle total de 50°.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 10
ROND
ORIENTABLE

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1500/1200 lumens.
Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL.

MÉCANIQUE
Dimensions : Diamètre 96mm (hors support trimless), 
Hauteur hors tout 98.50mm.
Matière : Coque en Acier, Spot en Aluminium.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 1.2A.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 15W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

BUBBLE
TRIM

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 300/250 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE

Dimensions :  Diamètre 50mm, 
Hauteur hors tout 28mm.
Orientation sur un angle total de 50°.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 2W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 1

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1500/1200 lumens.
Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL.

MÉCANIQUE
Dimensions : Diamètre 96mm (hors support trimless), 
Hauteur hors tout 98.50mm.
Matière : Coque en Acier, Spot en Aluminium.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 1.2A.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 15W.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

BUBBLE
TRIMLESS

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP40
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OPTIQUE
CADREUR 
Flux lumineux selon spécification LED : focale variable 
Degrés disponibles : 10° à 35° 
LENTILLE INTERCHANGEABLE
Flux lumineux selon spécification LED : jusqu’à 5000cd 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 40° et ELL 
FOCUS 
Flux lumineux selon LED : 3000 à 15000 cd max 
Degrés disponibles : 8° à 30° 

Lentille en verre.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC95 (sur demande).

MÉCANIQUE
CADREUR 
Longueur de l’accessoire : 
Porte filtre et porte Gobo.

Diamètre spot : 50mm.
Pied articulé.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composant ROHS.
Usage intérieur uniquement.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles;
Garantie 3ans.

SPOT D10 
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant 900mA.
Puissance électrique luminaire : jusqu’à 10W

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1500/1200 lumens.
Température de couleur : De 2700K à 4000K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 10°, 15°, 25°, 35° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot :  Diamètre 55mm
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant 1,2A
Polarité réversible et possibilité de connexion en charge
Prise RCA
Puissance électrique luminaire jusqu’à 15W max;
Classification électrique : Appareil TBTS classe III

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT D15
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL



loupilighting_2023© loupilighting_2023©86 87

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1200/1000 lumens
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 15°, 25°, 40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot : Diamètre 45mm
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 1A
Polarité réversible et possibilité de connexion en charge
Prise RCA
Puissance électrique luminaire jusqu’à 12W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT D12
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 15°, 25°,40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot :  Diamètre 45mm
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 0.7A
Prise RCA
Polarité réversible et possibilité de connexion en charge
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

SPOT D8
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot : Diamètre 15mm ; Mât : Diamètre 6mm, hauteur « sur 
mesure » à la demande (max : 600mm).
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 1.5W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT 1C
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot :  Diamètre 15mm ; Mât : Diamètre 6 mm, hauteur 
standard ou « sur mesure » à la demande (max : 600mm).
Entraxe des mini-projecteurs à la demande.
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS. Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 3W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT 2C
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot :  Diamètre 15mm ; Mât : Diamètre 6mm, hauteur stan-
dard ou « sur mesure » à la demande (max : 600mm).
Entraxe des mini-projecteurs à la demande.
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS. Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 4.5W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT 3C
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot :  Diamètre 15mm ; Mât : Diamètre 6mm, hauteur « sur 
mesure » à la demande (max : 600mm).
Entraxe des mini-projecteurs à la demande.
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS. Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 6W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT 4C
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL
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MAST 4C
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL

OPTICAL
Luminous flux according to Bining: : 200/180 lumens 
Colour temperature: : 2400K to 5000K;
Service Range: 70 % of nominal flux after 50 000 hours;
Colour Rendering Index : CRI 90, CRI 95 (on demand).
PMMA acrylic lens, efficiency ~90 %. 
Available degrees: 16°, 24°, 40° & ELL

MECHANICAL
Spot : diameter 15mm ; Mast: 6mm diameter, custom height 
on request (max 600mm);
Orientation by patented magnetic ball joint;
Mounting integrated to the support or “Cover” mounting to 
be put on the support;
Operating temperature: -5° +40°;
ROHS components;
Interior use only.

ELECTRICAL
Constant supply 500mA;
RCA plug
Reversible polarity and hot plug;
Power consumption to 6W max.
Electrical classification: Class III SELV device

NORMS

SPECIFICITIES
Electrolytic treatments are possible.
3 years guarantee.

COLORS

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 200/180 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 25 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90, IRC 95 (sur demande).
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et ELL.

MÉCANIQUE
Spot :  Diamètre 15mm ; Mât : Diamètre 6mm, hauteur stan-
dard ou « sur mesure » à la demande (max : 600mm).
Entraxe des mini-projecteurs à la demande.
Orientation par rotule magnétique brevetée.
Fixation intégrée au support ou Fixation « Cover » à poser 
sur le support.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS. Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 500 mA.
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter.
Puissance électrique luminaire jusqu’à 3W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

MÂT 1C-2
RCA

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH RAL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1200/1000 lumens
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Lentilles interchangeables. 
Degrés disponibles : 15°, 25°,40°,50° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot :  Diamètre 55mm ; 
Hauteur hors tout 62,7mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 1A ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 12W max ;
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 12

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 800/600 lumens.
Température de couleur : De 2700 K à 4000 K (sur 2 à 3 
Macadam step).
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 15°, 25°,40°, 50° et ELL.

MÉCANIQUE

Spot :  Diamètre 50mm ; Hauteur hors tout 64,6mm.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en courant constant à 700mA ;
Liaison alimentation : Sortie fils polarisés à connecter ;
Puissance électrique luminaire jusqu’à 8W max.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

INSERT 10
CONFORT

BK WH RAL

EN
62471

EN EN IP 40
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OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 2300 lumens au 
mètre.
Température de couleur : De 2000 K à 5000 K.
Vieillissement : 70% du flux nominal après 50000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90%.
Angle d’émission : 115°.

MÉCANIQUE
Diamètre 14mm
Température ambiante d’utilisation : – 5° + 40°.
Longueur en multiple de 10cm + 2cm.
Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de 
fermeture, porte filtre & clips de fixation).
Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en 
fonction du clip de fixation retenu).
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 
200 cm, polarisés, pré-dénudés.
Puissance électrique : 24 W par mètre.
Classification électrique : Source TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

LINE 300

EN
62471

EN EN IP 40

BK AL

NORMES

COLORIS

LINE 240

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 1900 lumens au 
mètre.
Température de couleur : De 2000 K à 5000 K.
Vieillissement : 70% du flux nominal après 50000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90%.
Angle d’émission : 115°.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 
200 cm, polarisés, pré-dénudés.
Puissance électrique : 20W par mètre.
Classification électrique : Source TBTS classe III.

MÉCANIQUE
Diamètre 14mm
Température ambiante d’utilisation : – 5° + 40°.
Longueur en multiple de 10cm + 2cm.
Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de 
fermeture, porte filtre & clips de fixation).
Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en 
fonction du clip de fixation retenu).
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

SPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

BK AL
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NORMES

COLORIS

LINE KS2740
TUNABLE 
WHITE

EN
62471

EN EN IP 40

OPTIQUE
Flux lumineux selon spécification LED : 2300 lumens au 
mètre.
Température de couleur : De 2000 K à 5000 K.
Vieillissement : 70% du flux nominal après 50000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90%.
Angle d’émission : 115°.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 
200 cm, polarisés, pré-dénudés.
Puissance électrique : 30W par mètre.
Classification électrique : Source TBTS classe III.

MÉCANIQUE
Diamètre 14mm
Température ambiante d’utilisation : – 5° + 40°.
Longueur en multiple de 20cm + 2cm.
Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de 
fermeture, porte filtre & clips de fixation).
Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en 
fonction du clip de fixation retenu).
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

SPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

BK AL

OPTIQUE
Flux lumineux selon LED : 3000 lumens au mètre.
Température de couleur : De 2000 K à 5000 K.
Vieillissement : 70% du flux nominal après 25000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. Lentilles 
interchangeables. 
Degrés disponibles : 16°, 24°, 40° et Elliptique.

MÉCANIQUE
Section : 14 x 9 mm 
Température ambiante d’utilisation : – 5° + 40°.
Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de 
fermeture, porte filtre & clips de fixation).
Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en 
fonction du clip de fixation retenu).
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 
200 cm, polarisés, pré-dénudés.
Puissance électrique : 30 W par mètre environ 
Classification électrique : Source TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

LINE 
MICRO

EN
62471

EN EN IP 40

BK AL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon LED : 2800 lumens au mètre.
Température de couleur : De 2700 K à 5000 K.
Vieillissement : 70% du flux nominal après 30000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90%.
Angle d’émission : 110°.

MÉCANIQUE
Température ambiante d’utilisation : – 5° + 40°.
Longueurs disponibles : 55.5cm, 100.5cm, 153cm & 
205.5cm.
Profil aluminium de 36*37mm avec embouts de fermeture et 
capot en polycarbonate.
Type de support : Fixe, orientable ou en suspension
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 
200 cm, polarisés, pré-dénudés.
Puissance électrique : 30W à 45W par mètre.
Classification électrique : Source TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

LINE
P36

EN
62471

EN EN IP40

BK WH AL

OPTIQUE
Flux lumineux selon LED : 4500 lumens au mètre.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70% du flux nominal après 25000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %. 
Degrés disponibles : 10°, 18°, 28°, 40°, ELL et wall washer.

MÉCANIQUE
Température ambiante d’utilisation : – 5° + 40°.
Longueurs disponibles : 36cm, 70cm, 103cm, 136cm, 
170cm & 203cm.
Intégré dans un profil aluminium de 36*37mm.
Type de support : Fixe, orientable ou en suspension
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 
200 cm, polarisés, pré-dénudés.
Puissance électrique : 51 W par mètre.
Classification électrique : Source TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

LINE
021

EN
62471

EN EN IP 40

BK WH AL
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OPTIQUE
Flux lumineux selon LED : 2000 lumens au mètre.
Température de couleur : De 2000 K à 5000 K.
Vieillissement : 70% du flux nominal après 50000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90%.
Angle d’émission : 115°.

MÉCANIQUE
Température ambiante d’utilisation : – 5° + 40°.
Longueur en multiple de 3.5cm à partir d’un premier module 
de 5cm.
Profilé aluminium d’angle.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 
200 cm, polarisés, pré-dénudés.
Puissance électrique : 21 W par mètre.
Classification électrique : Source TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

LINE 200 
THIN
PROFILÉ 
DROIT

EN
62471

EN EN IP40

BK AL

OPTIQUE
Flux lumineux selon LED : 2000 lumens au mètre.
Température de couleur : De 2000 K à 5000 K.
Vieillissement : 70% du flux nominal après 50000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 90.
Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90%.
Angle d’émission : 115°.

MÉCANIQUE
Température ambiante d’utilisation : – 5° + 40°.
Longueur en multiple de 3.5cm à partir d’un premier module 
de 5cm.
Profilé aluminium d’angle.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement.

ÉLECTRIQUE
Alimentation en voltage constant de 24V.
Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 
200 cm, polarisés, pré-dénudés.
Puissance électrique : 21 W par mètre.
Classification électrique : Source TBTS classe III.

NORMES

COLORISSPÉCIFICITÉS
Garantie 3 ans.

LINE 200
THIN
PROFILÉ  
D’ANGLE

EN
62471

EN EN IP 40

BK AL




