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¥ DESCRIPTION PRODUIT

Cet encastré LED rond pour piece humide ou éclairage extérieur s’utilise : :
pour des applications d’éclairage général, d’accentuation ou d’ambiance. I I
L’équilibre de ses formes et son encombrement réduit facilitent son intégra- ’—l—l—‘
tion. Il se décline abondamment en fonction de la température de couleur 0 T
souhaitée et des différents faisceaux proposés. Des joints internes b
assurent I'étanchéité du systéeme. o
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¥ SOURCES

¢ Flux lumineux selon spécifications LED : 800 lumens;

* Température de couleur : De 2700K a 4000K (sur2 a3
Macadam step);

* Vieillissement : 70% du flux nominal aprés 50 000 heures.

¢ Indice de rendu des couleurs : IRC 90;

¥ OPTIQUES
¢ Lentille en PMMA (acrylique) efficacité =90%;
* Degrés disponibles : 15°, 25°, 40° et ELL.

¥ ELECTRIQUES

¢ Alimentation en courant constant a 0.7A;

* Liaison alimentation : Sortie fils polarisés a connecter;

* Puissance électrique luminaire jusqu’a 8W max, hors alimentation;
« Classification électrique : Appareil TBTS classe Ill.

¥ MECANIQUES

* Dimensions : Diamétre 50mm, Hauteur hors tout 54.5mm;
* Température ambiante d’utilisation : -5° +40°;

* Composant ROHS;

* Usage extérieur.

¥ SPECIFICITES
* Traitements électrolytiques possibles;
* Garantie 3ans.

CONE D’ECLAIREMENT

¥ NOMENCLATURES

Référence produit IN100

Spécification produit RF

Colori Noir BK
RAL cu

Température 2700K ﬂ
3000K 30
3500K 35
4000K 40

Degré 15° m
25° 25
40° 40
ELL ELL

REFERENCE IN100- RF- BK- 27- 15
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¥ CONNECTIQUES ALIMENTATION EN 24V

ACINO10COCIRCPXXMKR
Circuit piccolo avec gaine thermo- Accessoire Nid d'abeille INSERT 10-0
rétractable pour INSERT 10
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