
 DESCRIPTION PRODUIT

Le rail slim Loupi avec une section de 13mm est un des rails les 
plus discrets du marché. Par simple fixation magnétique, les 
spots de la gamme D se positionnent et sont alimentés sur toute 
la longueur du rail par des pistes conductrices alimentées en 
24V. Il existe différentes options de montage : 
• en saillie
• en encastré
• en suspension (avec différentes accroches)

 ÉLECTRIQUES

 MÉCANIQUES

• Connecteurs d’alimentation : 150W max;

• Profil en U 14x15mm, Aluminium;
• Fixation des sources lumineuses par contact magnétique;
• Température ambiante d’utilisation : -5°c +40°c;
• Usage intérieur uniquement.

 SPÉCIFICITÉS
• Des dimensions peuvent être réalisables au mm près;
• Possibilité d’assembler les différentes sections de rail entre elles;
• Garantie 3 ans.

Rail Slim
magnétique
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 COLORIS
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CONFIGURATION
magnétiqueRail Slim  RAILS FR
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 NOMENCLATURE
Référence produit
Type de rail

Rail saillie (boîtier driver)
Rail encastré

Rail saillie (sortie alim)

RA002

Rail saillie

Colori

A1

A2

A3

A4

Rail suspendu A5

Noir
Blanc
Custom

BK
WH
CU

Longueur (rail) 50cm
100cm

Boîtier wago
Boîtier driver in

Type fixation
uniquement
pour rail 
suspendu (A5)

Hauteur 
suspension
uniquement
pour rail 
suspendu (A5)

RÉFÉRENCE A3

050

050

B

C

Platine simple

60cm
100cm

20cm

A

100

060

100

0CU

200cm 200

0CU

Custom (au mm)

Custom (au mm)

RA002 BK

020

REF : RA002

 EXEMPLES DE CONFIGURATION

RA002-A4-BK-100
Rail slim - encastré - 
noir - longueur 100cm

RA002-A5-BK-100-A-060
Rail slim - suspendu - noir - 

longueur 100cm - platine simple -
hauteur 60cm

RA002-A5-BK-100-B-060
Rail slim - suspendu - noir - 

longueur 100cm - boîtier wago -
hauteur 60cm

RA002-A5-BK-100-C-060
Rail slim - suspendu - noir - 

longueur 100cm - boîtier driver 
intégré - hauteur 60cm

RA002-A1-BK-100
Rail slim - en saillie - 
noir - longueur 100cm

RA002-A2-BK-100
Rail slim - en saillie (sortie alim.) - 

noir - longueur 100cm

RA002-A3-BK-100
Rail slim - en saillie (driver intégré) - 

noir - longueur 100cm



Conception et fabrication Loupi lighting, droit réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.

Document non contractel. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

+33 1 49 15 99 99 
contact@loupi.com

www.loupi-lighting.com

ACCESSOIRES
magnétiqueRail Slim  RAILS FRREF : RA002

 FIXATION/FINITION

 EXEMPLE DE CONFIGURATION

ACRA002EALXX
Embout d’alimentation latéral

ACRA002ESXX
Embout simple de finition

ACRA002EASXX
Embout d’alimentation saillie

ACRA002EAXX
Embout d’angle

ACRA002CJDXX
Cache jonction droit

ACRA002CAPXX100
Capot de finition

Fixation magnétique

CAPOT DE FINITION - NOIR - 100CM 
= ACRA002CAP-BK-50
   
EMBOUT SIMPLE BLANC 
= ACRA002ES-WH
   

 CONNECTIQUES ALIMENTATION

ACRA002COALIXXBK200C
Boîtier d'alimentation Rail Slim

 avec 200cm de câble magnétique

ACR002COJONXXBK005
Ensemble de 2 Boîtiers 

de jonction Rail Slim
magnétique

ACRA001INJP400C
Injecteur 1-10V 

A1 A2



ACRA002ES
ACRA002EAS

ACRA002EA

ACRA002CJD

ACRA002CAP

ACCESSOIRES FINITION
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